
APRESENTA:

SERVIÇOS NA OFICINA



PRÉ – TESTE DO INJETOR

Verificação da pressão de abertura    

injetor (conforme tipo de motor).



INSPEÇÃO E  

DIMENSIONAMENTO DOS 

COMPONENTES DO INJETOR

INJETOR  DO  MOTOR  MKOTOR  MAN – B&W 

5 L 50 MC



INSPEÇÃO E  

DIMENSIONAMENTO DOS 

COMPONENTES DO INJETOR

INJETOR  DO  MOTOR  MKOTOR  SULZER 

5L RLB 56



INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E 

GABARITOS PARA 

DIMENSIONAMENTO DOS 

INJETORES



MEDIÇÃO DA ALTURA DA BUCHA 

DE ESBARRO – COMPONENTE 

QUE LIMITA O CURSO DA 

AGULHA DO BICO ATOMIZADOR 



DIMENSIONAMENTO DOS FUROS 

DO BICO ATOMIZADOR COM 

CALIBRE ESPECIAIS



AJUSTAGEM  DA  AGULHA  NO 

ALOJAMENTO DO  BICO  ATOMIZADOR 

COM  VERIFICAÇÃO  DO  ÂNGULO DE  

ASSENTAMENTO  DAS  SEDES



EQUIPAMENTO DE RETÍFICA NO 

ÂNGULO DA  SEDE DA AGULHA



DIMENSIONAMENTO DO BICO 

ATOMIZADOR – MOTOR SULZER 

RLB56



RETÍFICA DAS SEDES DA AGULHA 

E DO CORPO  DO BICO 

ATOMIZADOR







EQUIPAMENTO  DE  

RETÍFICA DA FACE DO 

INJETOR



RETÍFICA DA FACE DO 

INJETOR



LAPIDAÇÃO DA FACE DO 

INJETOR



MONTAGEM  DO  INJETOR





TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO 

DO INJETOR PARA EMBALAGEM



EXPEDIÇÃO


